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INSTRUKCJA OBSLUGI

LAMPA SOLARNA LED
SL-2905

Model: SL-2905-150W SL-2905-300W SL-2905-1000W
Liczba diod LED 224 szt. 420 szt. 812 szt.

Barwa Swiatta 6500 K 6500 K 6500 K

Strumien Swietlny 2700 Lm 3400 Lm 6500 Lm

Obszar oswietlenia 150 m? 250 m? 450 m?

Panel solarny 28W 6V 40W 6V 65W 6V
Akumulator 3.2V 25000 mAh 3,2V 35000 mAh 3,2V 60000 mAh
Czujnik zmierzchu Tak Tak Tak
Temperatura pracy od - 20°C do 50°C od - 20°C do 50°C od - 20°C do 50°C
Materiat aluminium aluminium aluminium
Zdalne sterowanie Tak (pilot) Tak (pilot) Tak (pilot)

A Wskazowki uzytkowania

1.

2.

W okresie deszczowych, pochmurnych dni czas pracy lampy moze zosta¢ skrocony ze wzgledu na brak
mozliwosci petnego natadowania akumulatora.

Panel solarny jest podstawowym elementem pracy urzadzenia odpowiadajgcym za tadowanie
zainstalowanego wewnatrz akumulatora. Podczas kilkudniowego braku opaddéw deszczu na powierzchni
moze nagromadzi¢ sie warstwa zanieczyszczen w postaci kurzu, lisci lub innego osadu, ktére moga wptynaé
na zmniejszenie wydajnosci tadowania. Nalezy wtedy przetrze¢ panel migkka $ciereczka nasgczong wodg
z ptynem. Nie uzywaj silnych detergentéw, moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia elementu solarnego.

. Maksymalny czas przechowywania baterii moze wynosi¢ do 6 miesiecy, przed tym okresem zadbaj aby

akumulator zostat w petni natadowany oraz ze wzgledu na jego samoroztadowanie okresowo wystaw lampe
na stonce w celu uzupetnienia baterii, w przeciwnym razie moze ulec uszkodzeniu.

. W okresie zimowym czas pracy lampy moze ulec skroceniu ze wzgledu na panujaca niska temperature,

jestto normalne zjawisko.

A Instrukcja Bezpieczenstwa

Podczas korzystania z urzgdzenia elekirycznego nalezy zawsze przestrzega¢ podstawowych $rodkéw
ostroznosci.
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Nie stosuj innego modutu solarnego niz dotgczony. Moze to doprowadzi¢ do trwatego uszkodzenia urzadzenia
badz obrazen ciata.

. Nie instaluj urzgdzenia w tatwo dostepnych miejscach dla dzieci.

. Nie uruchamiaj lampy, gdy jest uszkodzona, popekana lub zostata upuszczona ze znacznej wysokosci.

. Lampe zawsze montuj w stabilnym, bezpiecznym miejscu.

. Nie nalezy samodzielnie rozmontowywac urzadzenia, grozi to jego uszkodzeniem oraz utratg gwaranciji.

. Na czas transportu lub dtuzszego przechowywania nalezy wytgczy¢ urzadzenie. W przeciwnym razie mozna

doprowadzi¢ do uszkodzenia akumulatora.

. Nie instaluj lampy w poblizu substancji wybuchowych, tatwopalnych, moze to doprowadzi¢ do pozaru.
. Nie kieruj elementu $wietinego bezposrednio w strone oczu.
. Nie instaluj urzadzenia w poblizu zrédet ciepta oraz nagrzewajacych sie elementéw stalowych, w ciasnych

pomieszczeniach w ktérych panuje wysoka temperatura, moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia akumulatora.
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Instalacja
1.

aby uzyska¢ maksymalng moc fadowania. Unikaj instalacji w zacienionych miejscach, pod

drzewami bgdz w cieniu budynku.

A

umieszczony na pilocie zdalnego sterowania.

UWAGA: Po zaniku zasilania generowanego przez panel solarny urzadzenie uruchomi sie

automatycznie - wytacz lampe pilotem zdalnego sterowania.

Uruchomienie oraz tryby pracy

W celu uruchomienia wcisnij przycisk ON znajdujacy sie na pilocie. Aktywuj jeden

Oswietlenie solarne w ciggu dnia wymaga uzupetnienia poziomu baterii. W czasie instalacji
zwr6¢ uwage na miejsce montazu, panel solarny powinien by¢ skierowany w strone stofica

Przed pierwszym uzyciem nalezy w petni natadowa¢ akumulator pozostawiajgc lampe przez
2 dni w dobrze nastonecznionym miejscu. W okresie tadowania lampa musi by¢ wytgczona,
w tym celu po zapadnigciu zmroku i zapaleniu sie diod LED wciénij przycisk OFF

z dostepnych automatycznych trybow pracy wciskajgc okreslony przycisk pilota.

Dzieki
oraz panujgcych warunkéw atmosferycznych.

@ Funkcja nieaktywna.

@ Wigczanie lampy - tryb ciggtego swiecenia z ustalong moca.

@ Stopniowe zwigkszenie mocy Swiatta.
@ Uruchomienie 50% mocy $wiatta.

@ Zatgczenie o$wietlenia w nocy, automatyczne wytaczenie w dzien.

@ Trzygodzinna praca z wczes$niej ustalong moca.

@ Wytgczenie lampy - automatycznie uruchomienie kolejnej nocy.

Uruchomienie 100% mocy $wiatta.

@ Stopniowe zmniejszenie mocy $wiatta.
Pieciogodzinna praca z wcze$niej ustalong mocg.
@ Osmiogodzinna praca z wczesniej ustalong moca.

Rozwigzywanie probleméw

programom mozesz dostosowa¢ czas $wiecenia do pory roku
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Problem Przyczyna

Rozwigzanie

Roztadowana bateria
Lampa nie uruchamia sig

1. Wyczy$¢ panel solarny.

2. Nataduj baterie za pomoca panelu stonecznego wystawiajgc lampe
na stonce. Wylacz lampe na noc, cykl powtérz 2-krotnie aby w petni
natadowac baterie.

Awaria modutu LED

Skontaktuj sie z serwisem.

Niski poziom baterii

1. Wyczys¢ panel solarny.

2. Nataduj baterig za pomoca panelu stonecznego wystawiajac lampe
na stonce. Wytacz lampe na noc, cykl powtérz 2-krotnie aby w petni
natadowac baterie.

Krétki czas pracy Niska temperatura otoczenia

W okresie zimowym czas pracy akumulatora moze ulec skréceniu ze
wzgledu na panujgce niskie temperatury otoczenia - jest to normalne
zjawisko.

Awaria akumulatora

1. Okres maksymalnej wydajnosci akumulatora jest ograniczony,
po jego uptywie pojemnos$¢ baterii zmniejsza sig.
2. Skontaktuj sie z serwisem.

Inne Zrédto $wiatta padajgce

Mruganie diod LED w kierunku panelu solarnego

1. Oddal panel solarny od zrodta $wiatta lampy zainstalowanej
w poblizu.

Utylizacja

Urzadzenie nalezy utylizowaé w wyznaczonych do tego miejscach, nie nalezy wyrzucaé¢ go do ogélnych miejsc sktadowania $mieci.
W celu uzyskania informacji o utylizacji skontaktuj sie z lokalnym przedstawicielem odpowiadajgcym za utylizacje odpadéw elektrycznych.

Uproszczona deklaracja zgodnosci

Nie nalezy pozbywac sie urzgdzenia w nieprzeznaczonych do tego miejscach.

Firma ,POMORSKI” deklaruje, ze urzadzenie lampa solarna LED spetnia wszelkie wymogi Dyrektywy EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU
i spetnia nastgpujgce standardy:EN IEC 55015:2019/A11:2020; EN IEC 61547:2023; EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021;
EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021/AC:2022; EN 60598-2-5:2015; EN IEC 60598-1:2021/A11:2022.

Importer: ,POMORSKI”, Drgzna 93, 62-400 Stupca




	Strona 1
	Strona 2

